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Kun nämä asennusohjeet julkaistaan, mitkään  
aikaisemmat ohjeet eivät enää ole voimassa.  
 
Kaikki näiden ohjeiden sisältämät tiedot vastaa-
vat tekniikan nykytasoa ja perustuvat huolellisiin 
tutkimuksiin ja kokemuksiin. Ne eivät kuitenkaan ole 
oikeudellisesti sitovia, eikä niiden perusteella voida 
esittää korvausvaatimuksia.  
Oikeus muutoksiin pidätetään.  
 
Nämä asennusohjeet on laadittu huolellisesti. Emme 
kuitenkaan vastaa mahdollisista virheistä. Painetut 
värit voivat poiketa oikeista. Ota lisäksi huomioon 
ajankohtaiset ohjeemme ja yksityiskohtaiset Yleiset 
toimitusehdot verkkosivuillamme.

Uusimmat asennustiedot  
löydät verkkosivuilta: www.naturinform.com
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Skannaa
nyt ja löydä
tarvike-
luette-
lomme

Löydä tarvikeluettelomme
Kattavasta tarvikeluettelostamme löydät kaikki  
tarvittavat osat ja tarkan selostuksen niiden käytöstä.



WPC-terassilautamme ostaessasi olet hankkinut 
laatutuotteet. Toivomme, että sinulla on tuotteistamme 
pitkään iloa. Tässä esitteessä annamme joitakin vinkkejä 
asennukseen, hoitoon ja huoltoon. 

Ota seuraavat ohjeet huomioon ja noudata suunnittelussa 
ja toteutuksessa sekä huollossa aina paikallisia rakennus-
määräyksiä ja ohjeita. Teknisessä toteutuksessa täytyy 
(Saksassa) noudattaa alakohtaisia 02 BDZ -ohjeita sekä GD 
Holzin terassi- ja parvekelattioiden esitteen ohjeita. 
Käsissäsi olevissa asennusohjeissamme kerrotaan, mitä 
erityisiä seikkoja liittyy WPC-tuotteidemme tyypillisiin 
materiaaliominaisuuksiin, mitä on otettava huomioon. 
Nämä asennusohjeet on aina annettava rakennuttajalle.

Ennen asennustöiden aloittamista täytyy tarkastaa, onko 
profiileissa eri tuotantoeristä johtuvia väri- ja profilointie-
roja. Materiaalien vioittumisen estämiseksi pitäisi 
toimitettu tavara säilyttää suojattuna asennukseen saakka.

Mittatoleranssit
Tilattu pituus sisältää valmistuksesta johtuvan  
+0-3 cm:n ylimitan. Leveydessä ja korkeudessa ovat 
mittatoleranssit (-3 mm - +2 mm) mahdollisia.

Teknisesti oikea asennus
Lue asennusohjeet ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
meihin, mikäli suunnitellut rakenteet ovat epätavallisia  
tai toteutettavuudesta on epävarmuutta. Ota aina 
kattoterasseihin ja julkisiin alueisiin liittyvät erikoisseikat 
huomioon, koska niitä koskevat erityiset vaatimukset ja  
on tehtävä vastaavat muutokset.

Alusta
Alustan pitää olla kantava, roudankestävä ja siten tehty, 
että pysyvä vedenpoisto on taattua.

Tuuletus
Kestävyyden kannalta on tärkeää, että kokonaispinnalle on 
kattava alapuolinen tuuletus. Pinnan tai pohjarakenteen 
täydellinen sulkeminen sivulta ei ole sen vuoksi sallittua. 

Etäisyydet

Terassirakenne on asennettava niin, että jännityksiä ei 
synny. On aina jätettävä vähintään 1 cm:n etäisyys 
kiinteisiin rakennusosiin. Etäisyyden pitää olla suurempi 
käytettävän laudanpituuden kasvaessa (ks. sivu 19). 
Käytä aina sopivaa kiinnikesarjan välikettä (vihreä tai musta 
rakotulkki). Se osoittaa lautojen välisen tarkan etäisyyden 
(ks. sivu 20).

Kaltevuus
Tee pinta niin, että sen kaltevuus on vähintään 1,5 – 2 % 
rakennuksesta poispäin. Massiivilautoja käytettäessä 
kaltevuus voidaan vähentää 1 prosenttiin, sen jälkeen kun 
siitä on sovittu kanssamme. 

Rakenteellinen suojaus
Terassipinnan pohjarakenne on aina suojattava  
kerääntyvältä vedeltä ja suoralta maakosketukselta. 
Pysyvää kosteutta on vältettävä.

Onttoprofiililauta
Onttoprofiililautojen kummatkin päät on aina suojattava 
suojuksilla, eikä lautoja saa asentaa maanpinnan tasalle.

Pituus
Terassilaudat tuotetaan aina ylimitalla/ylipituudella.  
Tarkka, tarpeen mukainen katkaisu tehdään asennuksen 
yhteydessä asennuspaikalla kummastakin päästä.

Sijoitussuunta
Valmistusprosessissa lautojen pinnat loppukäsitellään.  
Jos lautasuuntaa ei oteta asennuksessa huomioon, 
raitojen muodostuminen voi johtaa vaihtelevaan 
värivaikutelmaan. Laudan pontissa oleva nuolet osoittavat 
sijoitussuunnan.

Tärkeitä asennusta 
koskevia seikkoja
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1	 Kuitukangas
	 1,6 × 10 m
	 Ehkäisee ei-toivottua  
	 kasvien kasvua 
	 terssin alla 
	 Tarpeen mukaan

2	 Kumitassu 
	 60 × 60 × 3 / 6 / 10 mm 
	 materiaali EPDM, tasaus 
	 lujille alustoille 
	 vähintään 6–8 / m2
	
	 Korkkitassu
	 60 × 60 × 3 / 10 mm
	 itseliimautuvaa korkkia,  
	 ei sisällä pehmentimiä, 
	 voidaan käyttää suoraan 	
	 PVC:LLÄ, tasausmateriaali 
	 lujille alustoille 
	 vähintään 6–8 // m2 
 
3	 Korkkilevy 
	 200 × 200 × 3 mm
	 korkista, ei sisällä  
	 pehmentimiä, voidaan  
	 käyttää suoraan PVC:LLÄ,  
	 eristyskerroksena 
	 jalkojen ja alustan välissä, 	
	 esim. tiivistekalvon päällä,
	 Suojaa mekaaniselta 	
	 kuormitukselta ja  
	 pehmentimien 
	 kulkeutumiselta
	 tarpeen mukaan

4	 Terassijalat
	 Napsautetaan  
	 alarakenteeseen,  
	 itsetasapainottuva
	 Tukijalka Ø 13,5 cm
	 Koko S: 33 – 48 mm
	 Koko M: 43 – 68 mm
	 Koko L: 68 – 118 mm 
	 Koko XL: 118 – 218 mm
	 vähintään 4-5 /m2

5	 Painontasauslevy 
	 210 × 210 × 8 mm,  
	 materiaali PP;  
	 jalan kontaktipinnan  
	 suurentamiseksi, 
	 ehkäisee uppoamista 		
	 alustaan	  
	 tarpeen mukaan

6	 Peruskisko WPC 2.0 
	 40 × 60 mm, kappale 4 m 
	 napsautetaan terassi- 
	 jalkaan, enintään  
	� 60 cm:n etäisyysväleille,  
	 vähintään. 2,5 – 3 m pro m2

	 Mukana sisävahvike 
	 22 × 27 mm, kappale 4 m, 
	 enintään �100 cm:n  
	 etäisyysväleille
	 tarpeen mukaan

	 Peruskisko ALU 
	 22,5 × 40 mm, kappale 4 m 
	 napsautetaan terassi- 
	 jalkaan, enintään 65 cm:n 
	 etäisyysväleille, sopii 
	 �WPC- ja puulaudoille
	 vähintään  2,5– 3 m / m2

	 Järjestelmäkisko ALU
	 39 × 39 mm, kappale 4 m 
	 napsautetaan terassijalkaan, 
	 käytettävissä molemmin 	
	 puolin,	enint. 110 cm:n  
	 etäisyysväleille, yhdellä 	
	 sivulla ruuvikanava asennus-	
	 kiinnikkeille, toisella sivulla 	
	 itseruuvautuva ruuvi (DIBt- 
	 hyväksytty), sopii WPC-  
	 ja puulaudoille
	 vähintään  2,5– 3 m / m2

7	 Aluskiskojen  
	 liitoskappale Alu
	 1,5 × 30 × 100 mm 
	  WPC-peruskiskojen ja 
	 ALU-järjestelmäkiskojen 	
	 jatkamiseen
	 tarpeen mukaan

	 Aluskiskojen  
	 liitoskappale muovia
	 22,5 × 40 × 120 mm
	 peruskisko ALUN  
	 jatkamiseen
	 tarpeen mukaan

Terassijärjestelmä

Alusmateriaalit
Korkeudensäätö 

Pohjarakennekiskot
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8	 Kulmakiinnike 
	 pitkänomaisella reiällä 
	 22 × 23 × 30 mm, alumiinia 
	 Pohjarakenteen liukuvaan 	
	 kiinnitykseen alustaan
	 tarpeen mukaan

9	 Ristijäykistyssovitin
	 33,5 × 80 × 15 mm,  
	 materiaali PP		
	 Pohjarakenteen  
	 jäykistämiseen tai  
	 peitelistojen kiinnittämiseen 
	 tarpeen mukaan

10	 Kulmakiinnitin
	 19 × 30 × 35 mm,  
	 materiaali PP
	 lasikuituvahvistettu,
	 monikäyttöinen kiinnitin 	
	 esim. peiteosien,  
	 ristijäykistyssovitteiden ja 	
	 kulmaliitosten kiinnitykseen
	 tarpeen mukaan

11	 Aloituskiinnikkeet 
	 16 × 38 mm,  
	 ruostumatonta terästä, 	
	 musta; ensimmäisen 	
	 ja viimeisen laudan 	
	 kiskoon kiinnittämiseen  
	 tarpeen mukaan

12	 Kiinnikesarja
	 24,5 × 38 mm,  
	 ruostumatonta terästä tai  
	 ruostumatonta terästä 	
	 V4A, musta lautojen  
	 kiinnittämiseen 
	 kiskon pintaan
	 Tarvittava määrä ks.  
	 s. 8–10

13	 Peitelista
	 68 × 15 mm, kappale 4 m, 
	 materiaali WPC,  
	 pohjarakenteen 		
	 peittämiseen 		
	  tarpeen mukaan

	 Peitelista Piazza
	 140 × 20 mm, kappale 4 m, 
	 materiaali WPC,  
	 pohjarakenteen 		
	 peittämiseen 		
	  tarpeen mukaan

14	 Kulmalista	
	 35 × 30 mm, kappale 2,7 m 
	 alumiinia; lautojen 	
	 pitkien sivujen  
	 peittämiseen
	 tarpeen mukaan

15	 Suojukset
	 21 × 139 mm,  
	 materiaali WPC
	 onttoprofiililaudoille 
	 (ei erikoisvärejä), voidaan 	
	 käyttää myös suojana 	
	 kosteutta vastaan
	 tarpeen mukaan

	 Liima
	 suojusten kiinnityksen  
	 parantamiseen

Tarvikkeet
pohjarakenteille

Kiinnitys

Liitokset ja päätyosat Vedenpoisto ja  
tuuletus

16	 Porraslauta 
	 140 × 20 mm, kappale 4 m 
	 alumiinia, vedenpoistoon  
	 ja pinnan tuuletukseen
	 tarpeen mukaan

17	 Kiinnityssarja 
	 144 × 20 × 16,5 mm,  
	 porraslaudan  
	 piilokiinnitykseen
	 tarpeen mukaan

Optinen  
pinnan viimeistely

18	 Saumanauha 
	 Ø 14 / 18,5 mm,  
	 materiaali EPDM, Luo  
	 suljetun pinnan 		
	 ja johtaa veden pois  
	 terassilta (ei tee sitä  
	 vedenpitäväksi!), 
	 Koko vaihtelee  lautatyypin 	
	 mukaan (asennuskorkeus 	
	 vähintään 8 cm), nauhaa ei 	
	 voi käyttää kaikkien  	
	 lautojen kanssa
	 tarpeen mukaan

	 Saumanauhan  
	 asennustyökalu
	 Helpottaa järkevää,
	 tasaista kiinnitystä

 7



Terassilaudat Exclusive 
245 

Exclusive 
200 

Exclusive
162

Exclusive
140

Urban flair Natureline /
Robust

Popular 
massive 

Strong Smart*

Tyyppi Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Kannatinlankku Nolla-asteen lauta

Laudan paksuus 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 26 mm 38 mm 19 mm

Laudan leveys 245 mm 200 mm 162 mm 140 mm 162 mm 140 mm 139 mm 140 mm 139 mm

Laajenemisvara / Rakotulkki 5 mm / musta 5 mm / musta 5 mm / musta 5 mm / musta 5 mm / musta 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä vähint. 5 mm 7,5 mm / vihreä

Peiteleveys (laajenemisvara mukaan lukien) 250 mm 205 mm 167 mm 145 mm 167 mm 147,5 mm 146,5 mm vähint. 145 mm 146,5 mm

Vakiopituudet 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 4 m 3 / 4 / 5 / 6 m

Erikoispituudet (vähint. 10 kpl / pituus / väri) 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m

Paino / m² (+ n. 3 kg pohjarakenne / m²) 24,4 kg 23,5 kg 22,8 kg 22,4 kg 24,6 kg 23 kg 25,9 kg 44,1 kg 19,6 kg

Paino / m lauta 6,1 kg 4,7 kg 3,9 kg 3,2 kg 4,1 kg 3,2 kg 3,7 kg 6,3 kg 2,8 kg

Pohjarakenteiden välinen etäisyys  
(avoin mitta) enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm

enint. 50 cm /
enint. 30 cm abZ* enint. 80 cm enint. 40 cm

Murtolujuus 800 kg / dm² 700 kg / dm² 600 kg / dm² 500 kg / dm² 620 kg / dm² 530 kg / dm² 1.400 kg / dm² 1.800 kg / dm² 420 kg / dm²

Pohjarakennekisko / m² 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan 2,5 – 3 m

Kiinnikkeet / m² 11 12 14 16 14 16 13 (ilman abZ*) 16

Aloituskiinnikkeet / m² Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Aluslautajärjestelmän kiinnikkeet / m² 11 12 14 16 14 16 16 16

Suojus – – – – – – – – –

Liima ( 60 suojukselle ) – – – – – – – – –

Saumanauha, peittää välit tasaisesti – – – – – Ø 14 mm Ø 18,5 mm – –

Saumanauhan asennustyökalu – – – – – 1 1 – –

Välike – – – – – – – Tarpeen mukaan –

Itseruuvautuva ruuvi 5,5 × 46 mm – – – – – – 50 – –

Erikoisasennuspora terasseille – – – – – – 1 – –

Terassiruuvi 5,5 × 80 mm – – – – – – – Tarpeen mukaan –

Kaikki tekniset mitat ovat arvio mittoja.

Laudat ja erikoistarvikkeet
8 



Terassilaudat Exclusive 
245 

Exclusive 
200 

Exclusive
162

Exclusive
140

Urban flair Natureline /
Robust

Popular 
massive 

Strong Smart*

Tyyppi Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Massiivilauta Kannatinlankku Nolla-asteen lauta

Laudan paksuus 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 21 mm 26 mm 38 mm 19 mm

Laudan leveys 245 mm 200 mm 162 mm 140 mm 162 mm 140 mm 139 mm 140 mm 139 mm

Laajenemisvara / Rakotulkki 5 mm / musta 5 mm / musta 5 mm / musta 5 mm / musta 5 mm / musta 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä vähint. 5 mm 7,5 mm / vihreä

Peiteleveys (laajenemisvara mukaan lukien) 250 mm 205 mm 167 mm 145 mm 167 mm 147,5 mm 146,5 mm vähint. 145 mm 146,5 mm

Vakiopituudet 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 4 m 3 / 4 / 5 / 6 m

Erikoispituudet (vähint. 10 kpl / pituus / väri) 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m

Paino / m² (+ n. 3 kg pohjarakenne / m²) 24,4 kg 23,5 kg 22,8 kg 22,4 kg 24,6 kg 23 kg 25,9 kg 44,1 kg 19,6 kg

Paino / m lauta 6,1 kg 4,7 kg 3,9 kg 3,2 kg 4,1 kg 3,2 kg 3,7 kg 6,3 kg 2,8 kg

Pohjarakenteiden välinen etäisyys  
(avoin mitta) enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm

enint. 50 cm /
enint. 30 cm abZ* enint. 80 cm enint. 40 cm

Murtolujuus 800 kg / dm² 700 kg / dm² 600 kg / dm² 500 kg / dm² 620 kg / dm² 530 kg / dm² 1.400 kg / dm² 1.800 kg / dm² 420 kg / dm²

Pohjarakennekisko / m² 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan 2,5 – 3 m

Kiinnikkeet / m² 11 12 14 16 14 16 13 (ilman abZ*) 16

Aloituskiinnikkeet / m² Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Aluslautajärjestelmän kiinnikkeet / m² 11 12 14 16 14 16 16 16

Suojus – – – – – – – – –

Liima ( 60 suojukselle ) – – – – – – – – –

Saumanauha, peittää välit tasaisesti – – – – – Ø 14 mm Ø 18,5 mm – –

Saumanauhan asennustyökalu – – – – – 1 1 – –

Välike – – – – – – – Tarpeen mukaan –

Itseruuvautuva ruuvi 5,5 × 46 mm – – – – – – 50 – –

Erikoisasennuspora terasseille – – – – – – 1 – –

Terassiruuvi 5,5 × 80 mm – – – – – – – Tarpeen mukaan –

* Laudan asennus Popular massive yleisen rakennusteknisen hyväksynnän mukaisesti (abZ).
** Saatavissa myös yleisille clickjärjestelmille. Laudan Smart click tuote-eritelmät poikkeavat tässä ilmoitetuista arvoista.
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Kaikki tekniset mitat ovat arvio mittoja.

Laudat ja erikoistarvikkeet

Terassilaudat Piazza Prima Piazza Mondo Piazza One Piazza Pro Compact Compact
honingraat

Compact
honeycomb plus

Tyyppi
Kaksoispuristettu
Massiivilauta

Kaksoispuristettu
Massiivilauta

Kaksoispuristettu
Massiivilauta

Kaksoispuristettu
Massiivilauta Massiivilauta Onttoprofiili Onttoprofiili

Laudan paksuus 19 mm 21 mm 25 mm 25 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Laudan leveys 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 139 mm 139 mm 140 mm

Laajenemisvara 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä

Peiteleveys (laajenemisvara mukaan lukien) 147,5 mm 147,5 mm 147,5 mm 147,5 mm 146,5 mm 146,5 mm 147,5 mm

Vakiopituudet 4 / 5 / 6 m 4 / 5 / 6 m 4 / 5 / 6 m 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m

Erikoispituudet (vähint. 10 kpl / pituus / väri) 2 – 6 m 2 – 6 m – – 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m

Pohjarakenteiden välinen etäisyys  
(avoin mitta) max. 40 cm max. 40 cm max. 40 cm max. 50 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm

Paino / m² (+ n. 3 kg pohjarakenne / m²) 20,7 kg 23,2 kg 23,8 kg 27,2 kg 21,7 kg 14 kg 15,4 kg

Paino / m lauta 2,95 kg 3,23 kg 3,4 kg 3,88 kg 3,1 kg 2 kg 2,2 kg

Murtolujuus 450 kg / dm² 500 kg / dm² 330 kg / dm² 500 kg / dm² 480 kg / dm² 420 kg / dm² 420 kg / dm²

Pohjarakennekisko / m² 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2 – 2,5 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m

Kiinnikkeet / m² 16 16 16 13 16 16 16

Aloituskiinnikkeet / m² Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Aluslautajärjestelmän kiinnikkeet / m² 16 16 16 16 16 16 16

Suojus – – – – – Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Liima ( 60 suojukselle ) – – – – – Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Saumanauha, peittää välit tasaisesti Ø 14 mm Ø 14 mm Ø 18,5 mm Ø 18,5 mm Ø 14 mm Ø 14 mm Ø 14 mm

Saumanauhan asennustyökalu 1 1 1 1 1 1 1

Välike – – – – – – –

Itseruuvautuva ruuvi 5,5 × 46 mm – – – – – – –

Erikoisasennuspora terasseille – – – – – – –

Terassiruuvi 5,5 × 80 mm – – – – – – –
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Terassilaudat Piazza Prima Piazza Mondo Piazza One Piazza Pro Compact Compact
honingraat

Compact
honeycomb plus

Tyyppi
Kaksoispuristettu
Massiivilauta

Kaksoispuristettu
Massiivilauta

Kaksoispuristettu
Massiivilauta

Kaksoispuristettu
Massiivilauta Massiivilauta Onttoprofiili Onttoprofiili

Laudan paksuus 19 mm 21 mm 25 mm 25 mm 21 mm 21 mm 21 mm

Laudan leveys 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 139 mm 139 mm 140 mm

Laajenemisvara 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä 7,5 mm / vihreä

Peiteleveys (laajenemisvara mukaan lukien) 147,5 mm 147,5 mm 147,5 mm 147,5 mm 146,5 mm 146,5 mm 147,5 mm

Vakiopituudet 4 / 5 / 6 m 4 / 5 / 6 m 4 / 5 / 6 m 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m 3 / 4 / 5 / 6 m

Erikoispituudet (vähint. 10 kpl / pituus / väri) 2 – 6 m 2 – 6 m – – 2 – 13 m 2 – 13 m 2 – 13 m

Pohjarakenteiden välinen etäisyys  
(avoin mitta) max. 40 cm max. 40 cm max. 40 cm max. 50 cm enint. 40 cm enint. 40 cm enint. 40 cm

Paino / m² (+ n. 3 kg pohjarakenne / m²) 20,7 kg 23,2 kg 23,8 kg 27,2 kg 21,7 kg 14 kg 15,4 kg

Paino / m lauta 2,95 kg 3,23 kg 3,4 kg 3,88 kg 3,1 kg 2 kg 2,2 kg

Murtolujuus 450 kg / dm² 500 kg / dm² 330 kg / dm² 500 kg / dm² 480 kg / dm² 420 kg / dm² 420 kg / dm²

Pohjarakennekisko / m² 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2 – 2,5 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m 2,5 – 3 m

Kiinnikkeet / m² 16 16 16 13 16 16 16

Aloituskiinnikkeet / m² Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Aluslautajärjestelmän kiinnikkeet / m² 16 16 16 16 16 16 16

Suojus – – – – – Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Liima ( 60 suojukselle ) – – – – – Tarpeen mukaan Tarpeen mukaan

Saumanauha, peittää välit tasaisesti Ø 14 mm Ø 14 mm Ø 18,5 mm Ø 18,5 mm Ø 14 mm Ø 14 mm Ø 14 mm

Saumanauhan asennustyökalu 1 1 1 1 1 1 1

Välike – – – – – – –

Itseruuvautuva ruuvi 5,5 × 46 mm – – – – – – –

Erikoisasennuspora terasseille – – – – – – –

Terassiruuvi 5,5 × 80 mm – – – – – – –

Terassinsuunnittelun verkkotyökalulla 
voit määritellä oman terassisi pohjara-
kenteineen, yksilöllisine muotoineen ja  
viistoineen. 

Maksuttomia näytteitä+

Yli 30 väriä+

Nopea saatavuus+

Täydellinen lautavalikoima+

Jälleenmyyjä lähelläsi+

Terassinx 
suunnittelu

Skannaa
ja suunnittele  
terassi



NaturinForm YouTubessa!
NaturinFormin käyttöteknikko Michael Leitschillä  
on yli 20 vuoden kokemus tuotteidemme asennuksesta.  
Hän esittää tässä ja YouTubessa hyödyllisiä keinoja ja 
vinkkejä terassin asentamiseen. Seuraa meitä:  
youtube.com/NaturinFormGmbh

Skannaa
nyt ja löydä
YouTube 
-kanava
 



Tiivistetty sorapohja

Vinkki 
Terassijalat sopivat kaikille  
alustoille, niiden asennus käy 
nopeasti, niiden ominaisuudet 
ovat ennakoitavia, ja ne voidaan 
säätää tarkasti.

Alusta

Oikea asennus
Alustan pitää olla kantava ja luja. Umpinainen alusta (laatat, 
kalvo, levy) edellyttää kaltevuutta.

Suosittelemme käyttämään alustana sorakerrosta, jotta 
sadevesi johdetaan alas ja se kuivuu pois nopeasti. Välien 
läpi putoava lika ja lehdet voivat mädäntyä nopeasti. Kun 
alusta on kiinteä, kannattaa asentaa yksittäisiä irti 
otettavia kenttiä. Sillä tavoin voidaan myös vettä ohjaava 
kerros pitää helposti puhtaana. Kummassakin versiossa on 
tärkeää jättää alustan ja laudoituksen välille mahdollisim-
man paljon etäisyyttä. 

Sorakerrosta käytettäessä ovat kuivatuskyky ja roudan-
kestävyys erityisen tärkeitä. Tarvittaessa voidaan käyttää 
myös kuitukangasta. Jotta pehmentimiä ei pääse 
siirtymään tiivistekalvoille, täytyy terassijalkojen ja alustan 
väliin sijoittaa kosketuksen estävät korkkitassut. 
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Kantopisteiden tarve  
vertailussa

Esimerkkipinnan tarve
4 × 4 m

Peruskisko WPC 2.0 
40 × 60 mm

Peruskisko ALU 
22,5 × 40 mm

Peruskisko WPC 2.0 
40 × 60 mm
mukana sisävahvike

Järjestelmäkisko ALU 
39 × 39 mm

Aluskisko ALU 
100 × 60 mm

Kantopisteet 80 kpl 75 kpl 55 kpl 50 kpl 20 kpl (ei terassijalkoja)

Pohjarakenne 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm)

Laudat, esim. Compact
Peitemitta 14,6 cm ( 13,9 cm + 7 mm rako ) 

108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm)

Kiinnitys 270 kpl kiinnikkeitä 270 kpl kiinnikkeitä 270 kpl kiinnikkeitä 270 kpl kiinnikkeitä 260 kpl kannatinjärjestelmän kiinnikkeitä

20 kpl aloituskiinnikkeitä 20 kpl aloituskiinnikkeitä 20 kpl aloituskiinnikkeitä 20 kpl aloituskiinnikkeitä Aloitettaessa terassikiinnittimiä/ruuveja

X-järjestys X-järjestys X-järjestys X-järjestys

Esimerkkilaskelma: Yksityinen terassi 2 kN/m², 4 × 4 m
Tämä laskelma osoittaa, miten kantopisteiden tarve muuttuu pohjarakenteen mukaisesti. 
Ihanteellinen kantopisteiden (esim. terassijalkojen) jakautuminen saavutetaan X-sijoituk-
sella. Tämä sijoitustapa vähentää tärinää, ja kuorman jakautuminen alustaan tapahtuu 
tasaisesti. Jokaisen terassin muoto, alustan ominaisuudet ja rakennustilanne ovat 
ainutlaatuisia. Niinpä materiaaliakin tarvitaan aina hiukan erilaisia määriä. ks. sivut 6–10

Vinkki: Terassinsuunnittelun työkalu helpottaa laskemistyötä ja auttaa saamaan nopean 
yleiskuvan: terassenkonfigurator.naturinform.com

4 m

4 
m
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Tärkeää, ota seuraavat seikat huomioon:
•	 Peitelistojen kiinnitykselle on suunniteltava omat 

pohjarakenteet.
•	 Jos painokuormitus on voimakas, esim. suuren 

kukkaruukun vuoksi, on aina suunniteltava myös 
ylimääräinen pohjarakenne tätä kohtaa varten. 

•	 Kun kattoterassiin liittyy katon päällä oleva eristys,  
on sovittava arkkitehtien ja rakennuttajan kanssa, 
miten kuormituksen jako tehdään parhaalla  
mahdollisella tavalla. 

•	 Jos kiinnitystä alustaan ei käytetä, on tehtävä  
jäykistetty/laskeutumisjäykkä rakenne.

Esimerkkipinnan tarve
4 × 4 m

Peruskisko WPC 2.0 
40 × 60 mm

Peruskisko ALU 
22,5 × 40 mm

Peruskisko WPC 2.0 
40 × 60 mm
mukana sisävahvike

Järjestelmäkisko ALU 
39 × 39 mm

Aluskisko ALU 
100 × 60 mm

Kantopisteet 80 kpl 75 kpl 55 kpl 50 kpl 20 kpl (ei terassijalkoja)

Pohjarakenne 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm) 40 jm peruskiskoa (10 kpl / 400 cm)

Laudat, esim. Compact
Peitemitta 14,6 cm ( 13,9 cm + 7 mm rako ) 

108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm) 108 jm lautaa (28 kpl / 400 cm)

Kiinnitys 270 kpl kiinnikkeitä 270 kpl kiinnikkeitä 270 kpl kiinnikkeitä 270 kpl kiinnikkeitä 260 kpl kannatinjärjestelmän kiinnikkeitä

20 kpl aloituskiinnikkeitä 20 kpl aloituskiinnikkeitä 20 kpl aloituskiinnikkeitä 20 kpl aloituskiinnikkeitä Aloitettaessa terassikiinnittimiä/ruuveja

X-järjestys X-järjestys X-järjestys X-järjestys

Kantopisteiden versiot
Pinnan kuormitus täytyy kantaa luotettavasti ja kestävästi 
ja välittää se tasaisesti jakaen alustaan. Käytä kiinteällä 
alustalla (laatat, kalvo, levy, kivetys) korkeuden mukaisesti 
korkki- tai kumitassuja tai säätöjalkoja. Sora-alustalla 
voidaan käyttää betonisia pihalaattoja (esim. 
40 × 40 × 4 cm) kuormanjakajina, ja pohjarakenteen 
alustana ovat korkki- tai kumitassut sopivia. Betonisten 
pihalaattojen sijasta voidaan käyttää myös upporeunuski-
viä. Parhaana vaihtoehtona ovat portaattomasti 
säädettävät terassijalat, joiden korkeus voi olla  
3,3 – 21,8 cm. Kantopisteiden väliset etäisyydet riippuvat 
käytettävästä pohjarakenteesta. ks. sivut 16–17
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Kuormituksen mukaiset 
etäisyydet

Pohjarakennekiskot
Kantavan pohjarakenteen tekemiseksi 
kannattaa laatia etukäteen tarvelaskelma tai 
käyttää terassisuunnittelun työkaluamme. 
Pohjarakenneprofiileina käytetään WPC- tai 
ALU-peruskiskojamme, ALU-järjestelmäkis-
koa tai ALU-aluskiskoa. Järjestelmämme 
voidaan asentaa riippuvasti, eikä niitä 
välttämättä tarvitse kiinnittää alustaan.

Jos pohjarakenne on asennettu kiinteästi, 
täytyy laudat kiinnittää kiinnikkeillä tai 
järjestelmäkiinnittimillä (ei kiinteää ruuvikiin-
nitystä), jotta terassin kansi voi toimia. 
Jokainen terassilauta (mukaan lukien lyhyet 
pituudet) on tuettava vähintään kolmella 
soirolla.

Ota alle 2 m pituisten onttoprofiililautojen 
asennuksessa huomioon, että uloin 
pohjarakennekisko täytyy tehdä painavaksi ja 
ankkuroida esim. tuulivarmistimella!

Tärkeää:
•	 Terassin käyttötavan (kuormituksen) 

mukaisesti täytyy kiskojen tai  
kantopisteiden etäisyyksiä vähentää.

•	 Kannattaa suunnitella useampia jalkoja 
myös suurelle kuormitukselle joutuviin 
kohtiin, kuten esimerkiksi alueille, joilla 
usein kuljetaan tai joilla on painavia 
kukkaruukkuja.

•	 WPC-terassilautoja käytettäessä akseliväli 
(A) ei saa olla yli 400 mm! Strong-kannatin-
lankku on poikkeus. Sitä käytettäessä 
enimmäisetäisyys on 800 mm.

•	 Kattoterasseissa suosittelemme 
jäykistetyn rakenteen käyttämistä. Ota 
myös tuulivarmistusta koskevat tietomme 
huomioon.

C

C

C

½ C

D

C

AB AA

Pohjarakennekiskojen kuormitustaulukot 
ovat kyseisellä tietosivulla. Skannaa sitä 
varten tämä QR-koodi.

Kaikki tuulivarmistusta ja painonlisäystä 
koskevat tiedot löytyvät tarvikeluettelos-
tamme. Skannaa sitä varten tämä QR-koodi.
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Terassin kuormituksen mukaan, 
riippumatta siitä onko kyseessä 
yksityinen vai julkinen terassi, etäisyyttä 
C on mukautettava. Katso QR-koodi.

AB B

Kiskojen enimmäisetäisyydet
erilaisia lautoja käytettäessä

A	 Popular massive (abZ) 30 cm

	 Massiivilauta 40 cm

	 Onttoprofiililauta 40 cm

	 Piazza Pro 50 cm

	 Popular massive (ilman abZ) 50 cm

	 Strong 80 cm

B	 Massiivilauta 8 cm

	 Onttoprofiililauta 8 cm

	 Strong 20 cm

 ( A ) Kiskojen etäisyys  ( B ) Ulkonema

C	 Peruskisko  WPC (40 × 60 mm) 60 cm

	 Peruskisko WPC 2.0 + vahvistin 100 cm

	 Peruskisko  ALU (22,5 × 40 mm) 65 cm

	 Järjestelmäkisko ALU (39 × 39 mm) 110 cm

	 Aluskisko ALU (100 × 60 mm) 300 cm

D	 Peruskisko WPC 2.0 (40 × 60 mm) 10 cm

	 Peruskisko WPC 2.0 + vahvistin 10 cm

	 Peruskisko  ALU (22,5 × 40 mm) 10 cm

	 Järjestelmäkisko ALU (39 × 39 mm) 20 cm

	 Aluskisko ALU (100 × 60 mm) 100 cm

( C ) Kantopisteiden etäisyys ( D) Ulkonema

Kantopisteiden enimmäisetäisyydet
erilaisia pohjarakennekiskoja käytettäessä
2 kN / yksityinen terassi (kun A = 40 cm)

CD D
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Pohjarakenteen pitkittäisliitoksissa on noudatettava 
etäisyyttä kiinteisiin rakennusosiin. Lisäksi on jokaista 
pitkittäisliitosta kohden aina suunniteltava vähintään  
1 cm:n ilmarako ja otettava se huomioon. Käytä 
kiinnittimiä, joissa on pitkänomaiset reiät, jotta 
pitkittäinen laajeneminen on varmaa. Jokainen pitkittäis-
liitos on tuettava terassijalalla, kumialustalla, korkkialus-
talla tai muulla materiaalilla.

On suositeltava käyttää lautoja, jotka kattavat terassin 
koko pituuden. Tarjoamme tähän erikoispituuksia  
13 metriin saakka.

enint. 16 cm

7 mm

Aseta liitokset aina kahdelle pohjarakenteelle ja ota 
ulkonemat huomioon. Laudan ulkonema on  
enintään 8 cm.

Pitkittäisliitokset
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Etäisyys kiinteisiin rakennusosiin kummallakin puolella 
laudan ja pohjarakenteen pituuden mukaisesti 
(n. 20 °.n asennuslämpötilassa)

A	 pituus 3 m ≥ cm 1,0

	 pituus 4 m ≥ cm 1,5

	 pituus 5 m ≥ cm 2,0

	 pituus 6 m ≥ cm 2,5

Saumanauhaa käytettäessä on jätettävä kaksi kertaa 
isommat raot.  Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää myös  
alumiinista porraslautaa, joka tekee paremman  
tuuletuksen.

Terassit pitäisi aina rakentaa 1,5 – 2 prosenttia kalteviksi. 
Onttoprofiililautojen yhteydessä pitää kaltevuuden 
ehdottomasti olla lautasuunnan mukainen, massiivilaudat 
voidaan asentaa myös kaltevuuteen nähden poikittain.  
Onttoprofiileja ei saa asentaa nurmikko- tai kivipintojen 
tasalle. Piazza-lauta ja Smart -lauta lankut voidaan 
asentaa ilman kaltevuutta. Vähintään 1 %:n kaltevuus 
tarjoaa kuitenkin myös näille lankuille edun luonnollisen 
puhdistuksen ja terassin pinnan nopeamman kuivumisen 
muodossa.

Massiivilautoja käytettäessä kaltevuutta voidaan vähentää 
1 prosenttiin sen jälkeen kun siitä on sovittu kanssamme. 
On varmistettava, että vesi pääsee virtaamaan pois ja 
ettei terassilautojen allekaan keräänny seisovaa vettä.

A

A

1,5 – 2 % kaltevuus

Kiinteät  
rakennusosat

Kaltevuus

A
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Lautojen asennus
Terassista pitää olla pitkään iloa omistajilleen 
ja kestää kauan. Se edellyttää oikean 
suunnittelun ja lautojen laadun lisäksi myös 
oikeita tarvikkeita ja ennen kaikkea asianmu-
kaista asennusta. Varaa suunnitteluun 
riittävästi aikaa ja käytä laadukkaita tuotteita. 
Erityisesti pohjarakenne on hyvin tärkeä.

Keskeisiä tietoja suunnittelua varten:
•	 kokonaisrakenteen ihanteellinen korkeus  

n. 15 cm 
•	 pinnan ihanteellinen kaltevuus 2 %
•	 pohjarakenne säätöjaloilla 
•	 sorapohja alustana 

Sijoitussuunta
Valmistusprosessissa lautojen pinnat 
loppukäsitellään. Jos lautasuuntaa ei oteta 
asennuksessa huomioon, voi aiheutua 
vaihteleva värivaikutelma raitojen  
muodostumisen vuoksi. 

Rakotulkki
Laudat, joiden rakoleveys on 7,5 mm, 
asennetaan vihreän rakotulkin avulla. Laudat, 
joiden rakoleveys on 5 mm (Exclusive, Urban 
flair) asennetaan mustan ristitulkin avulla. 
Rakotulkit sisältyvät kiinnikelaatikkoon.  
ks. taulukot sivuilla 8–10

1. Pohjarakenteen kohdistaminen
Pohjarakenteen kohdistamisen jälkeen (erilaisten 
materiaalien käyttö on mahdollista, esim. terassijalat, 
kumi- tai korkkitassut alustan mukaisesti) voidaan 
seuraavassa vaiheessa aloittaa ensimmäisen laudan 
asennus. Tässä on lautojen sijoitussuunta otettava 
huomioon (nuolet uran alapuolella).

Lautojen asennus

4. Lautojen etäisyyden määrittäminen rakotulkin avulla
Rakotulkki on asetettava lautoja vasten kuvan mukaisesti. 
Näin kiinnikkeeseen jää hiukan varaa, mikä mahdollistaa 
laudan käsittelemisen. Työnnä sen jälkeen seuraava lauta 
paikalleen, aseta kiinnike ruostumattomasta teräksestä 
paikalleen ja ruuvaa kiinni. 
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2. Ensimmäisen laudan asentaminen
Ensimmäisen ”kokonaisen” laudan asentaminen tehdään 
joko aloituskiinnikkeellä, näkyvällä ruuvikiinnityksellä (s. 
34) tai piilokiinnityksellä kulmakiinnittimen avulla. 
Leveydelle sahatut laudat voidaan kiinnittää myös 
näkyvällä kiinnityksellä erikoisruuvilla. Silloin pitää aina 
ensin porata reikä ja sitten asentaa lauta.

5. Pinnan asentaminen
Noudata seuraavaa asennusperiaatetta: Asemoi 
rakotulkit, työnnä lauta paikalleen, aseta kiinnikkeet 
paikalleen ja ruuvaa kiinni.

3. Kiinnikkeiden asentaminen
Ruuvaa ensimmäinen rivi kiinnikkeitä paikalleen.  
Kun asennetaan Aluskiskojärjestelmä ALU, käytä 
kannatinjärjestelmän kiinnikesarjaa. Tärkeää: Säädä 
akkuporakoneen vääntökohta.

6. Viimeisen lautarivin asentaminen
Viimeinen lauta voidaan kiinnittää joko aloituskiinnikkeellä 
(sivu 22: Yksittäisten lautojen vaihtaminen), kulmakiinnit-
timellä tai näkyvästi ruuveilla. Kiinnitä asennuksessa 
huomiota siihen, että käytetään koko leveyksiä, mikäli 
mahdollista. Yksittäisten lautojen vaihtaminen jälkikäteen 
on mahdollista. ks. sivu 22
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Vaihtaminen jälkikäteen
Jos laudat on otettava pois esimerkiksi 
terassivalojen asentamista varten, ne voidaan 
irrottaa vielä jälkikäteen. Laudan kiinnikkeiden 
ruuvit irrotetaan ja molemmat laudat 
nostetaan ylös. 

Lautojen asettaminen takaisin paikalleen: 
Molemmat kiinnikkeet asetetaan toiseen jo 
sivuttain paikalleen asetettuun lautaan.   
ks. kuva 1 

Toinen lauta pujotetaan varovasti sisään ja 
painetaan pohjarakenteeseen.  
ks. kuva 2

Sen jälkeen työnnetään rakotulkki lautojen 
väliin ja kiinnike kiinnitetään ruuvilla. 
ks. kuva 3

1. Kiinnikkeet asetetaan sivuille.

2. Laudat pujotetaan sisäkkäin. 

3. Kiinnikkeet kiinnitetään ruuveilla uudestaan.

Yksittäisten lautojen  
vaihtaminen
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Optinen pinnan viimeistely
NaturinFormin saumanauhaa käytetään 
lautojen väliseen tiivistykseen. Se viimeistelee 
terassin optisesti. Syntyy suljettu pinta. 
Saumanauha estää lian ja lehtien putoamisen 
terassin läpi ja johtaa veden suurimmaksi 
osaksi pois, mutta ei kuitenkaan tee pinnasta 
täysin vedenpitävää (suositeltavaa, kun 
parvekkeet ovat monikerroksisia). Päiväko-
deissa käytettäessä se toimii esimerkiksi 
myös sormisuojana. 

Käytön edellytykset:
•	 Vähimmäisasennuskorkeus lautojen alla  

on 8 cm.
•	 Riittävän alustuuletuksen on oltava 

olemassa, siitä syystä terassin pinta ei saa 
olla sivuilta suljettu.

•	 Saumanauhalla suljettu terassin pinta on 
vettä kuljettava pinta ja pitää siksi 
ehdottomasti asentaa kaltevaksi (1,5 – 2 %) 
lautojen suuntaan.

•	 Saumanauhaa käytettäessä pitää 
etäisyyksien kiinteisiin rakennusosiin olla 
kaksinkertaisia. Alumiininen porrasritilä 
parantaa lisäksi alustuuletusta ja vähentää 
seisovan kuuman ilman kerääntymistä.

•	 Leikkaa saumanauha laudan päässä niin, 
että se ulottuu n. 10 cm pään yli. Mukauta 
nauhan pituus laudan pituuteen vasta 
myöhemmin (muutaman päivän kuluttua), 
koska nauha laajenee asennuksen ja 
ulkolämpötilan vaikutuksen vuoksi ja voi 
supistua uudelleen vasta jonkin ajan 
kuluttua.

Käsin tehtävä asennus paikalleen painamalla

Asennus käytännöllisellä saumanauhan asennustyökalulla

Tärkeää: Saumanauha asennetaan vasta sen jälkeen, kun terassi 
on valmis. Asennusta varten lautojen välisen etäisyyden pitää 
olla tarkalleen 7,5 mm (vihreä rakotulkki).

Saumanauha
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Peitelistat 
Reunapäädyt voidaan tehdä monella tavalla: 
joustavat rajat sorasta, kivistä tai nurmikosta, 
muotoon sahatut laudat, kansilaudoituksen 
lauta samantasoisena tai yliulottuvana 
reunana, kulmalista, väriltään sopiva peitelista 
tai meidän porraslautamme. Etäisyys 
kiinteisiin rakennusosiin on kuitenkin aina 
otettava huomioon. Vapaat muodot, kuten 
kaarteet ja vinoudet ovat mahdollisia vain 
massiivilaudoilla

Upotettu terassipinta
Massiivisten WPC-lautojemme etuna on, että 
terassi voidaan yhdistää ympäristön kanssa 
samaan tasoon. Tämän rakenteen edellytyk-
senä on alustan hyvä valmistelu sekä 15 cm:n 
asennuskorkeus veden kerääntymisen 
estämiseksi ja hyvän tuuletuksen takaamisek-
si (saumanauhan käyttö ei mahdollista). 
Rajakohta voidaan tehdä esim. kivillä tai myös 
muilla materiaaleilla, esimerkiksi teräksellä. 
 
Korkea terassipinta 
Kun terassipinta rakennetaan ympäröiviä 
alueita korkeammaksi, siis niin että syntyy 
porras, porraskohdan pitäisi optisesti erottua 
selvästi. Jotta vaarallisia kompastumiskohtia 
ei tulisi, suosittelemme 15–20 cm:n porrasta. 
Rakenteen verhoiluun voidaan käyttää 
terassin laudoituksen lautoja, levyjä, 
reikälevyjä tai HPL-laminaattilevyjä.

Peitelistojen kiinnitys kiskon sisävahvikkeella

Peitelistojen kiinnitys ristijäykistyssovittimella

Piilotettu peitelistojen kiinnitys kulmakiinnittimellä

Peiteosat
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Päätyosat
Matalissa päätyosissa ja peitelistoissa voidaan 
käyttää WPC-peitelistaa (68 × 15 × 4000 mm) 
tai Peitelista Piazza (140 × 20 × 4000 mm). Sillä 
on kaksi erilaista pintaa, hienouritettu ja sileä, 
ja se on saatavana luonnonvärisenä, 
mustanruskeana, harmaana ja antrarsiittina. 
Se kiinnitetään pohjarakenteeseen sopivalla 
ruuvilla. 

Uusi 
Peitelista Piazza
	140 × 20 mm, kappale 4 m, 	
materiaali WPC,  
	pohjarakenteen 		
	peittämiseen 

Tärkeää, ota seuraavat seikat huomioon: 
•	 Etäisyyttä seinään ja muihin kiinteisiin 

rakennusosiin on noudatettava.
•	 Huolehdi siitä, että kokonaisrakenteella on 

täydellisesti kiertävä alapuolinen tuuletus.
 
Vinkki: Vaihtoehtoisesti peitelistoina voidaan 
käyttää myös väriltään ja pinnaltaan optisesti 
sopivia lautoja tai julkisivuprofiileja eri 
korkuisina. 
 
Pitkien sivujen peitelistojen korostuksena ja 
näkyvänä päätyosana on alumiininen 
kulmalista erinomainen.

Päädyssä peitelista

Päädyssä sovitettu lauta

Päädyssä kulmalista

Päätyosat
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Terassin porraslauta
Alumiinisella porraslaudalla on yhtä aikaa 
monta eri tehtävää: 
•	 Hallittu vedenpoisto parvekkeen ovien 

edestä
•	 Suojaus nousevaa vettä vastaan esim. 

rankkasateella
•	 Roiskevesisuojaus julkisivujen lattialiitän-

nöissä tai lasisissa julkisivuissa
•	 Terassin päällirakenteiden tuuletus 
•	 Tarkastusaukon luominen esim.  

puhdistuksen helpottamiseksi

Tuote-edut
•	 Suora asennus kaikkiin pohjarakennekiskoi-

hin mahdollista
•	 Helppo käsittely, helppo katkaisu 
•	 4 metrin pituus tarvitsee vähän liitoksia 
•	 140 × 20 mm:n koko sopii täydellisesti 

useimpiin lautakokoihin ja mahdollistaa 
silmää miellyttävän käytön myös terassi- 
pinnan keskellä 

•	 Piiloasennus ja helppo purkaminen 
kiinnityssarjalla mahdollista

•	 DIN-standardin mukaiset esteettömät 
kulkukohdat

Piiloasennus  
Kiinnityssarjan ruuvikiinnityksen jälkeen porras-
lauta vain napsautetaan paikalleen.

Näkyvä kiinnitys 
Näkyvässä kiinnityksessä ritilä 
kiinnitetään ruuveilla aukkojen läpi.

Sijoitussuunta
Terassin porraslaudan sijoitus voidaan tehdä 
lautasuunnasta riippumatta (kuva 1: 90-asteen 
kulmassa; kuva 2: samassa suunnassa lautarivin 
kanssa).  Porraslauta on laudan kanssa 
rinnakkain 40 cm:n välein pohjarakennekiskolla.

Kiinnityssarjan kiinnittäminen ruuveilla, kuva 1

Porraslaudan napsauttaminen paikalleen, kuva 2

Vaihtoehtoisesti: näkyvä ruuvikiinnitys

Vedenpoisto, tuuletus ja  
esteetön rakentaminen
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Suojukset
Onttoprofiililautojen päitä varten on erityisiä 
suojuksia. 

Niitä on saatavissa väriin sopivina kaikille 
malleille.
Compact honeycomb: Brown/Chestnut
brown, Black brown, Grey, Anthracite
Compact honeycomb plus: Oak brown,
Brown/Chestnut brown, Graphite grey.

Tärkeää, ota seuraavat seikat huomioon:
Suojuksien kiinnittäminen kummallekin sivulle 
on pakollista! Suojuksien kiinnityksen 
vahvistamiseksi voidaan ylempi reunasivu 
kiinnittää liimalla, alareunaa ei saa liimata.

1. Liima levitetään yläreunaan.

2. Suojus asetetaan paikalleen.

3. Naputetaan varovasti kiinni.

Onttoprofiililautojen pääty
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Näkyvä lautojen asennus
Kun Strong - kantava lankku pitää kiinnittää tai 
tarvitaan rakennustekninen lupa Popular massive 
-lautaa käytettäessä, voidaan puukomposiittiin ja 
puuhun tai alumiiniin kiinnityksessä käyttää 
erityisiä ruostumattomasta teräksestä 
valmistettuja ruuvejamme.

Puiset pohjarakenteet
•	 Massiivilautojen erikoisruuvi 5 x 60 mm
•	 Strong-laudan erikoisruuvi 5,5 x 80 mm
•	 Ruuvipora erikoisruuveille Ø 5 mm

Alumiinisille pohjarakenteille
•	 Massiivilautojen itseruuvautuva ruuvi 

5,5 × 46 mm
•	 Strong -laudan itseruuvautuva ruuvi  

5,5 x 61 mm
•	 Ruuvipora itseruuvautuville ruuveille 

Ø 5,5 mm 
 
Käytä ruuvikiinnityksessä aina sapluunaamme ja 
esiporaukseen ja laudan samanaikaiseen 
upotukseen tarkoitettua erikoisporaa. 

1. Sapluuna asetetaan pohjarakenteen keskelle ja reikien  
 kohdat merkitään

2. Poraus ja laskeminen

3. Laudan kiinnitys ruuveilla

Massiivilautojen  
ruuvikiinnitys
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Tärkeää, ota seuraavat seikat huomioon: 
•	 Kiinnitä ruuveilla ainoastaan massiivilautoja.
•	 Tee aina esiporaus ja upotus.  

NaturinFormin upotukseen tarkoitetussa 
terassiporassa on syvyysvaste.

•	 Uiva asennus: Kun käytetään ruuveja 
massiivilautojen näkyvään kiinnitykseen, 
pohjarakenne ei saa koskaan olla kiinteästi 
alustaan kiinnitetty.

•	 Käytä aina kahta ruuvia laudan kantopistettä 
kohti.

•	 Ruuviliitoksessa pitää olla 50 mm:n  
vähimmäisetäisyys päätysivuun.

•	 On huolehdittava siitä, että lautojen välinen 
vähimmäisväli 5 mm ei ylity.

•	 Kun rako on 5 mm, ei voida enää käyttää 
saumanauhaa.

•	 Jos halutaan käyttää saumanauhaa, pitää välin 
ehdottomasti olla 7,5 mm (vihreä rakotulkki).

•	 Erikoisruuvien vähimmäisetäisyys sivureunaan 
25 mm.

•	 Pintojen ollessa suuria tai lautojen pituuden 
vaihdellessa suosittelemme ottamaan 
yhteyttä NaturinFormin käyttötekniikan 
osastoon. 

Kun pohjarakenteet ovat kiinteitä:
Pohjarakenteen ja laudan väliin on asetettava 
välikelista. Se mahdollistaa lautojen laajenemisen 
ruuviliitosta kuormittamatta ja varmistaa parhaat 
mahdollisuudet tuuletukseen.

Ruuviliitoksen etäisyydet (Käytä sapluunaa!)

Noudata 5 mm:n tai 7,5 mm:n väliä.

Välike Strong-laudalle

2,5 cm

2,5 cm

5 cm

5 mm tai 7 mm
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Hyvä tietää
Yleisiä ohjeita
Asennusohjeet pitää aina antaa rakennuttajalle, ja 
niitä pitää säilyttää niin kauan kuin tarvitaan, koska ne 
sisältävät tärkeitä tietoja puhdistuksesta ja huollosta. 
Käytettäessä tuotteita, joilla on yleinen rakennustek-
ninen hyväksyntä, täytyy (Saksassa) lisäksi noudattaa 
kaikkia ABZ:n määräyksiä. 

Varastointiohje
Varmista asennuksen yhteydessä, että toimitettu 
tavara varastoidaan suojattuna asennukseen saakka 
ja että se on suojattu kosteudelta. Kaikki paketit on 
aina varastoitava tasaiselle alustalle ja tasaisesti 
kuormitettuina. 

Tuotteen ominaisuudet
NaturinForm-puukomposiittimateriaali on seos, jossa 
on 70 % mänty- ja kuusipuukuituja, n. 30 % elintar-
vike-PE:tä, UV-stabilisointi ainetta ja värityynyjä. 
Korkean puuosuuden vuoksi tuote reagoi sään vaiku-
tuksiin värin osalta samalla tavoin kuin luonnonpuu.

Edut 
Puukomposiittimateriaalista valmistetut lautamme 
ovat liukastumista estäviä ja paljasjalkaystävällisiä, 
eikä niissä ole tikkuja tai säröjä. Erikoispituudet n. 
2 metristä n. 13 metriin ovat mahdollisia. Kaikkia 
WPC-tuotteitamme käyttäessäsi säästät aikaa, työtä 
ja rahaa, sillä vuosittaista öljyämistä tai maalaamista 
ei tarvita. Elämisenlaatu syntyy jo yksin helposta 
hoidosta. 

Värien kehittyminen ja erät
Yleensä kaikki tuotteemme, paitsi koekstrudoituja 
Piazza-tuotteita, käyvät läpi kypsymisprosessin, jo-
hon vaikuttavat valo, ilma, aurinko, sijainti ja kosteus. 
Tämä värimuutos jatkuu säästä ja asennuspaikasta 
riippuen. Vaihteleva altistuminen auringolle, varjolle 
ja kosteuden vaikutuksille johtaa konkreettisesta käy-
töstä ja asennuksesta riippuen värimuutokseen, esim. 
WPC-profiilien vaalenemiseen. Tässä värimuutok-
sessa uuden tuotteen pinta menettää alkukiiltonsa, ja 
aluksi ilmenevä puukuitujen kellertävä värjäytyminen 
häviää, kun säävaikutusten aiheuttamat muutokset on 
kokonaan läpikäyty. Silloin syntyy haluttu luonnollinen 
matta värisävy. Sään vaikutuksesta syntyneet väri-
muutokset ovat tuotekohtaisia samoin kuin luonnon-
puussa eivätkä merkitse puutteita, vaan ovat suuresta 
puun osuudesta johtuva luonnollinen tuoteominai-
suus. Tällöin on mahdollista, että erilainen sääolosuh-
teille altistuminen, esimerkiksi jos pinta on osittain 
katon alla, aiheuttaa erilaista värin kehittymistä. 
	  
Muistutamme siitä, että myös tietyllä värivalikoi-
mamme värillä kuvatut laudat voivat ajan kuluessa 
suuren puuosuuden vuoksi muuttaa väriään sään 
ja luonnollisen kypsymisen vaikutuksesta samalla 
tavoin kuin luonnonpuu. Tuotannossa pyrimme siihen, 
että saavutamme mahdollisimman tasaisen laadun. 
Korkealaatuisen raaka-aineen eroavaisuudet voivat 
kuitenkin johtaa värieroihin, jos asennuksessa käyte-
tään eri erien lautoja. Se ei vaikuta kestävyyteen eikä 
siten ole aihe reklamaatioon.  

Katso tuotteiden yksilöllistä 
värikypsymistä koskevat tiedot 
kyseiseltä tuotesivulta osoit-
teesta www.naturinform.com.

Klooriveden ja suolaveden vaikutus
Kloorivedellä ja suolavedellä ei ole negatiivistä 
vaikutusta NaturinForm terassilautoihin, NaturinForm 
julkisivuihin tai NaturinForm näkösuoja-aitoihin. Ne 
on tarkastettu standardin DIN EN ISO 9227:2017-07 
mukaisesti. Terassia rakennettaessa on käytettävä 
ruostumattomasta teräksestä valmistettuja V4A-kiin-
nikkeitä.

Lämpötilan vaikutus
Puukomposiittimateriaalit voiva lämpötilan vaihdel-
lessa reagoida näkyvällä laajenemisella tai kutistumi-
sella. Ota suunnittelussa huomioon liikkuvat saumat 
ja etäisyydet kiinteisiin rakennusosiin. Asennus 
tehdään kiinnikkeillä, niin että lautojen ehdoton liikku-
minen on mahdollista.

Auringonvalon vaikutus
Kuumina päivinä ja tuulelta suojatuissa paikoissa voi 
WPC-tuotteiden käytöllä olla rajoituksia korkeiden 
pintalämpötilojen vuoksi tuotteiden joutuessa suo-
raan kosketukseen ihon kanssa

Kantava rakenne
Käytä kantaviin rakenteisiin Popular massive -lautoja, 
joilla on yleinen rakennustekninen hyväksyntä Z-10.9-
484.	

Vesiläikät
Tuotteisiimme voi muodostua vesiläikkiä. Sadevesi 
huuhtoo tuotetta ja kuivuu, pölyhiukkaset jäävät 
paikalleen. Tämä vaikutus on jatkuvasti säälle alttiina 
olevilla pinnoilla hyvin pieni, mutta sitä ei voida kuiten-
kaan täysin välttää. Se ei heikennä laatua, ja se ei siten 
ole aihe reklamaatioon Vesiläikät voi yleensä poistaa 
puhtaalla vedellä ja tavallisilla puhdistus-välineillä.

Kuitusulkeumat
NaturinForm-tuotteet koostuvat n. 70-prosenttisesti 
PEFC-sertifisoiduista puukuiduista, jotka valmis-
tellaan, kuivataan ja viedään tuotantoprosessiin. 
Valmistuksen aikana voi syntyä raaka-aineesta joh-
tuvia muiden luonnonkuitujen, esim. nilan (kuoren ja 
puun välinen kerros) kuitusulkeumia. Nämä hiukkaset 
voivat kosteuden ja veden imeytymisen aiheuttaman 
muutoksen jälkeen siirtyä pintaan ja murtua. Tämä ei 
ole vika eikä vaikuta tuotteen kestävyyteen.

Sähköstaattinen latautuminen
Suhteellisen ilmankosteuden ollessa pieni, pitkän 
kuivan kauden aikana ja alustan ollessa hyvin eristetty 
saattaa tapahtua sähköstaattinen latautuminen. Se 
voidaan estää käyttämällä maadoituskaapelia pinnan 
ja esimerkiksi kaiteen tai talon seinän välillä.

Kestävyys
Hyvä kestävyys on suorassa yhteydessä hyvin suun-
niteltuun ja nopeasti kuivuvaan pohjarakenteeseen ei 
saa syntyä seisovaa kuumuutta eikä veden keräytymi-
nen saa kuormittaa materiaalia.

Hoito ja puhdistus
NaturinForm-tuotteet puhdistetaan aivan yksinker-
taisesti vedellä.  Pienet läikät voi helposti poistaa 
puutarhaletkulla ja luudalla tai lattiaharjalla. Lian  
ollessa voimakkaampaa voidaan lisäksi käyttää 
enintään 80 baarin painepesuria (ei höyrypesuria) vä-
hintään 20 cm:n etäisyydeltä materiaaliin. Polymeer- 
iosuuden ansiosta puukomposiittituotteemme ovat 
helppohoitoisia. Maalaaminen tai öljyäminen käyttöiän 
pidentämiseksi ei ole tarpeen. Jos on itsepintaisia  
kotitaloudessa syntyneitä läikkiä, kuten esimerkiksi 
rasva- ja nokitahroja, käytä kehittämäämme biolo-
gisesti hajoavaa erikoispuhdistusainetta. Vaaleiden 
pintojen, kuten esimerkiksi Urban tai monochrome 
yhteydessä on varauduttava suurempaan hoidon ja 
puhdistuksen tarpeeseen. Kaikkiin WPC-tuotteisiin 
voi pinnalle syntyä ympäristövaikutusten kuten esim. 
Sahara-hiekan, nokihiukkasten, tai siitepölyn aihe-
uttamia keräytymiä. Nämä keräytymät eivät pääse 
pinnan sisään, ja yleensä aina kosteus poistaa ne tai 
ne voidaan pestä pois vedellä. Syksyllä esim. sumu, 
aamukaste tai tiivistynyt vesi johtaa hitaaseen ja  
epätasaiseen keräytymien irtoamiseen. Näitä  
keräytymiä ei pelkkä sadevesi poista, vaan on tehtävä 
puhdistus vedellä kuten edellä on mainittu (esim. 
puujulkisivujen pintoihin kerääntymät voivat imeytyä 
ja värjätä niitä. Rautapitoiset lannoitteet tai metalliset 
jäämät pohjavedessä voivat johtaa värjäytymiseen.)

Sijoitussuunta
Valmistusprosessin aikana lautojen pinnat harjataan. 
Silloin syntyy syysuunta. Jos lautasuuntaa ei oteta 
asennuksessa huomioon, raitojen muodostuminen 
voi johtaa vaihtelevaan värivaikutelmaan. Terassilau-
tojen sivu-urassa on nuolet asennussuuntaa varten, 
jotta optisesti tasainen rakentaminen on mahdollista.

Tuuletus ja alustuuletus / pysyvän kosteuden 
välttäminen
Pinnan kaltevuus rakennuksesta poispäin johtaa 
veden nopeasti pois ja kuivaa. Pinnan säännöllinen 
puhdistus ja ennen muuta välien pitäminen puhtaina 
on tärkeää. Pohjarakenteen sisällä olevan materiaalin 
nopea kuivuminen on varmistettava pitämällä etäi-
syydet kiinteisiin rakennusosiin ja alustaan ohjeiden 
mukaisina. Veden kerääntymistä on vältettävä. Erityi-
sesti silloin, kun asennuksessa käytetään saumanau-
haa, perusedellytyksenä on kohotettu, täydellisesti 
kiertotuuletettu kokonaisrakenne. Vähimmäisasen-
nuskorkeus on 8 cm (alustasta laudan alareunaan). 
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Hävittäminen
Suosittelemme, että WPC:n jäämäkappaleet hävi-
tetään tilaa vievinä jätteinä tai kierrätyskeskuksen 
kautta. Se saattaa olla maksullista. Vaihtoehtona 
NaturinForm tarjoaa mahdollisuutta vastuulliseen  
palautukseen (vain Saksa).

Palautusmahdollisuus
Käytämme tuotantoprosessissa ainoastaan sellaisia 
alihankkijoiden puukuituja, joilla on PEFC-sertifiointi. 
Kyseessä ovat puutuotteet ekologisten standardien 
mukaisesta, vastuullisesta metsätaloudesta.  
NaturinForm WPC -terassiprofiilimme täyttävät 
Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffen sertifikaatin 
korkeat laatuvaatimukset, mikä vahvistaa, että sen 
lisäksi että tuotteemme ovat teknisesti turvallisia ja 
terveydelle vaarattomia, ne eivät myöskään kuormita 
ympäristöä. Kestävän kehityksen valmistusproses-
simme pystyy myös kierrättämään puumuovikom-
posiitti- eli WPC-tuotteemme ympäristöä kuormit-
tamatta takaisin tuotantoomme, missä ne käytetään 
uudelleen. Otamme sen vuoksi kustannuksetta 
mielellämme vastaan alkuperäiset WPC-tuotteem-
me, kun ne toimitetaan tehtaallemme osoitteeseen 
Rodach, Flurstr. 7, tuotteen puhtauden tarkastamisen 
jälkeen (vain Saksa).

Koska palautusmenettelyssä ei ole kyse velvollisuu-
desta vaan vapaaehtoisesta palautusmahdollisuu-
desta, suosittelemme, että halutessanne palauttaa 
käytettyjä WPC-tuotteita sovitte palautuksesta kans-
samme etukäteen, jotta se voidaan hoitaa sujuvasti. 
Palauttamalla käytetyt NaturinForm WPC -tuotteet 
tuette kestävän kehityksen materiaaleja käyttä-
vää valmistusprosessiamme. Ympäristötietoinen 
toimintanne edistää ympäristöä kuormittamatonta 
tuotekiertoa. 

Kierrätyslaatikko (Voimassa Saksassa)
Keräätte jäämäkappaleet, ja me ohjaamme ne 
sataprosenttisesti takaisin valmistusprosessiimme. 
Kierrätyslaatikko yksinkertaisesti täytetään  
NaturinForm-tuotteilla ja internetin kautta ilmoite-
taan, että se on valmis noudettavaksi. On otettava 
huomioon, että Re-Form-laatikkoon saa kerätä vain 
NaturinFormin WPC-tuotteita. Jos laatikoissa on  
 
muiden valmistajien tuotteita, laskutamme jätteen 
vastaanotosta kustannusten mukaisesti, vähintään 
kuitenkin 50 euroa. Lisätietoja:    
www.naturinform.de/recyclingbox

Tarjoamme parhainta laatua.  
Sen vuoksi teemme tuotteillemme jatkuvasti  
laaduntarkastuksia ja kuormitustestejä.

Puuta tuhoavia sieniä koskevan vastustuskyvyn tarkastus – kestävyysluokka 1 
(hyvin kestävä)  
Puumateriaalien menetelmätekniikan tarkastuksessa, jonka Fraunhofer-Institut für 
Holzforschung Wilhelm-Klauditz-Institut WKI, Braunschweig, suoritti helmikuussa 
2012, tarkastettiin valmistamiemme puukomposiittilautojen vastustuskyky standardin 
DIN ENV 12038 (2002) mukaisesti.  Arviointi tehtiin puuta koskevan tarkastuksen stan-
dardin (DIN CEN/TS 15083-1) mukaisesti, ja tuloksena oli – kestävyysluokka 1 –  
hyvin kestävä.

Tarkastus »Lelujen turvallisuus, osa 3 Eräiden alkuaineiden siirtyminen« –  
DIN EN 71-3:2019
Fraunhofer-instituutin puuntutkimuslaitos Wilhelm-Klauditz-Institut WKI  
Braunschweigissa testasi kesäkuussa 2025 erilaisia lattialautoja NaturinFormin  
valikoimasta ”lelujen turvallisuuden” osalta. Tarkastusraportti vahvistaa, että  
tarkastettava materiaali vastaa standardin DIN EN 71-3:2019 »Lelujen turvallisuus –  
osa 3: Eräiden alkuaineiden siirtyminen« mukaisia raja-arvoja.

PEFC-sertifioitu: HW-PEFC-CoC-0286-23
 »HW-Zert GmbH, jonka PEFC Deutschland e. V. on hyväksynyt, vahvistaa, että  
NaturinForm GmbH käyttää yrityksen valvontajärjestelmää, joka vastaa PEFC Pro 
gramme for the Endorsement of Forest Certificationin Chain-of-Custody-vaatimuksia  
standardin PEFC ST 2002:2020 voimassa olevan muodon mukaisesti (katso myös  
www.pefc.org).«

EPD vom Institut Bauen und Umwelt e. V. (IBU) Standardien ISO 14025 ja EN 15804 
mukainen ympäristötuoteseloste
»Yhdessä VHI:n kanssa pyrimme IBU:ssa edistämään vastuullista rakentamista 
WPC-terassilautojen ja WPC-julkisivuelementtien EPD-selosteiden avulla. (Verband der 
Deutschen Holzwerkstoffindustrie e. V.)

Yhteisön DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen jäsen
DGNB on Euroopan suurin vastuullisen rakentamisen verkosto, ja se on toiminut vuo-
desta 2007 lähtien todistettavasti ilmastoystävällisten rakennusten ja elinkelpoisten 
asuinsijojen eli tulevaisuutta varten rakennetun ympäristön edistämiseksi.

 Paloteknisen käyttäytymisen tarkastus – luokka E
ift Rosenheim GmbH on tehnyt tuotteelle Popular paloteknisen käyttäytymisen luoki-
tusta koskevan testin standardin DIN EN 13501-1 mukaisesti, ja testin tulos oli luokka E.  
Tämä on täysin puuhun verrattava.

Liukastumiseneston tarkastus – DIN 51130 
Lautojemme harjatut pinnat estävät liukastumista erityisen hyvin, myös silloin kun on 
märkää, joten niitä voidaan oikein hyvin käyttää julkisissa tiloissa (uimahalleissa, las-
tentarhoissa, hotellien terasseilla yms.) . Testitulokset ovat luettavissa myös kyseisiltä 
tuotesivuilta.

Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V. Berlin
Qualitätsgemeinschaft Holzwerkstoffe e. V.:n jäsenenä NaturinForm GmbH on mukana 
varmistetun laatutuotannon edistämisessä. Testaamme tämän edellyttämät korkeat 
laatuvaatimukset päivittäin sekä myös ulkoisissa tarkastuslaitoksissa, ja tulokset 
ovat olleet erittäin hyviä. Niinpä puukomposiittimateriaalimme koostuu pelkästään 
PEFC-sertifioiduista saksalaisista puukuiduista, ja käyttämämme lajipuhdas polymeeri 
on neitsyt PE:tä.
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NaturinForm GmbH 
Flurstraße 7, 96257 Redwitz a. d. Rodach 
Puh. +49 (0) 9574 65473-0 
Faksi +49 (0) 9574 65473-20 
info@naturinform.com 
www.naturinform.fi 

Tämä asiakirja on laadittu huolellisesti  
ja sitä kehitetään jatkuvasti.  
Painetut värit voivat poiketa oikeista.  
Ajankohtainen voimassa oleva versio on 
osoitteessa www.naturinform.fi 
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